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Montage- und Bedienungshinweise:
1. Ziehen Sie die beiden Kabel durch die Glas-
 öffnung und setzen Sie das Glas B  auf den  
 Schraubmantel C  (Abb. 1 ).
2. Ziehen Sie die beiden Kabel durch den Plati- 
 nenhalter D, setzen diesen auf den Schraub-
 mantel C  und schrauben ihn fest. Achten Sie
 dabei darauf, diesen nur handfest zu schrauben,
  da sonst das Glas B  brechen kann (Abb. 2 ).
3. Stecken Sie die Stecker der LED-Platine E   
 mit den beiden Steckern der Leuchte zusam-
 men und legen die Platine E  auf den Pla-
 tinenhalter D  (Abb. 3 ).
4. Verschrauben Sie die drei Kunststoffmuttern  
 F  auf der Platine E  handfest (Abb. 4 ).
5. Legen Sie die Plexischeibe G  passend auf  
 die Kunststoffmuttern F  (Abb. 5 ).
6. Schrauben Sie mit den drei Zierschrauben H  
 die Plexischreibe G  fest (Abb. 6 ).
7. Stecken Sie den Stecker L  in die Steckdose.
8. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres  
 Drücken des Tastdimmers I  am Leuchten-
 körper A . Kurzes Drücken schaltet die Leuchte 
 an bzw. aus. Der Trittschalter K  ist zum An-  
 und Ausschalten. Bevor Sie den Dimmer I   
 verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der  
 Trittschalter K  eingeschaltet ist (Abb. 7 ).

Austausch von Ersatzteilen:
 Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein  
 Austausch durch eine Elektrofach- 
 kraft zu veranlassen. 
 Die LED kann durch den Endkunden  
 selbst ausgetauscht werden.

Hinweise und Informationen:

Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Ener- 
gieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A++).
Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen 
sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen 
machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. 
Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Ver- 
wenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte  
nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für 
geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das 
HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an 
unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail 
an info@herzblut.eu.com.

Installation and instruction:
1. Pull the two cables through the glass
 opening and place the glass B  on the screw  
 jacket C  of the lamp base A  (fig. 1 ).
2   Pull the two cables through the circuit  
 board D  holder, place it on the screw jacket  
 C  and screw it tight. Make sure to only screw  
 it hand-tight, otherwise the glass B  may  
 break (fig. 2 ).
3. Connect the plugs of the LED board E  to the  
 two plugs of the light and place the board E   
 on the board holder D  (fig. 3 ).
4. Screw the three plastic nuts F  onto the LED  
 board E  hand-tight (fig. 4 ).
5. Place the Plexi washer to fit onto the plastic  
 nuts (fig. 5 ).
6. Screw the three decorative screws into the  
 plexiglass (fig. 6 ).
7. Plug the plug L  into the wall socket.
8. The dim function is operated using the touch  
 sensor I  on the lamp body A . On-Off with
   a short touch, dim to warm with a long touch. 
 Before using the touch sensor I  ensure that 
  the foot switch K  is turned on (fig. 7 ).

Replacement of spare parts:
 If the driver does not work, a qualified 
 electrician must replace the driver  
 permit.
 The LED can be replaced by the end
 customer himself.

Notes and informations: 

This product contains a lamp with energy 
efficiency class E (according to the old EU 
standard A-A++).
Vascular rays, branches, hairline cracks and 
colourings are signs for nature. These characte-
ristics make each HerzBlut luminaire an unique 
object. They are no reason to complain.Only 
use HerzBlut wood care oil on this Lamp. This can 
be obtained from your retail store. 
If there are any questions please contact 
our HerzBlut customer service:
call +49 (0) 2393 9191-31 or e-mail at 
info@herzblut.eu.com.
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